
 
 

 

TUBO CUADRADO. ACCESORIOS 

 

Bajada de canalón cornisa.  

Tubería cuadrada fabricada especialmente para instalar a la 
intemperie con extremos lisos. 

Desarrollo exterior 70x70 mm 

 

Desarrollo Color Longitud  Código Ud/Paquete 

70x70mm Gris oscuro RAL 7037 5 metros  TSO70  6 tubos 

70x70mm Gris claro RAL 7032 5 metros  TSK70 6 tubos 

70x70mm Blanco 5 metros  TSB70 6 tubos 

70x70mm Blanco 3 metros  TSB703 6 tubos 
 

 

 

 

 

              CODO 45O                                                                                                

Desarrollo Color Código 

 CODO 67O 

 
 

Desarrollo Color Código 

70x70 mm RAL7037 SCO7045 70x70 mm RAL 7037 SCO7067 

70x70 mm RAL7032 SCK7045 70x70 mm RAL 7032 SCK7067 

70x70 mm Blanco SCB7045 70x70 mm Blanco SCB7067 

 

 



 
 

 

 

 

 

              CODO 87O30´                          MANGUITO 

Desarrollo Color Código 

 

  

 

Desarrollo Color Código 

 

  

 

70x70 mm RAL 7037 SCO7087 70x70 mm RAL 7037 SEO70 

70x70 mm RAL7032 SCK7087 70x70 mm RAL 7032 SEK70 

70x70 mm Blanco SCB7087 70x70 mm Blanco SEB70 

 

 

 

 

 

 

             INJERTO 67O30´ 

Desarrollo Color Código 

 
 

70x70 mm RAL 7037 SIO7067 

70x70 mm RAL7032 SIK7067 

70x70 mm Blanco SIB7067 

REDUCCIONES DE TUBO CUADRADO A ∅75 

Desarrollo Color Código 

70x70 mm RAL 7037 CRO7075 

70x70 mm RAL 7032 CRK7075 

70x70 mm Blanco CRB7075 


