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Características mecánicas

Características mecánicas                           Norma de ensayo                      Unidad de medida                   Requisitos

UNE-EN ISO 744Resistencia al impacto a 0ºC
(Método de la esfera de reloj)

Resistencia a la presión interna
20ºC 1hora

UNE-EN ISO 1167

------- TIR<10%

------- Sin fallo

Características físicas

Características físicas                                  Norma de ensayo              Unidad de medida                   Requisitos

UNE-EN ISO 727Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Retracción longitudinal en caliente UNE-EN ISO 2505

ºC

-------

>80ºC

<5ºC

Tubería de PVC para conducción de agua con presión "especial pozos"

Presentación:
5 Mt para unión encolado 
*Otras longitudes bajo pedido

RAL 5015 (color Azul)

Marcado: Plastidur "Especial pozos" PVC-U O mm PN7.5 Reforzado/

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

110 110,4 2,2 3,2 3,7 110,1 111 61,0

125 125,4 2,5 3,7 4,1 125,1 126 68,5

140 140,5 2,8 4,1 4,7 140,2 141 76,0

160 160,5 3,2 4,7 5,3 160,2 161 86,0

180 180,6 3,6 5,3 5,9 180,2 181 96,0

200 200,6 4,0 5,9 7,3 200,2 201 106,0
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DIÁMETRO
EXTERIOR
NOMINAL
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